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PARTICOLARE
PLINTO NUOVI CORPI ILLUMINANTI

SCALA 1:20

VISTA IN PIANTA

VISTA IN SEZIONE
Foro per palo
illuminazione pubblica

1000

800

200300

plinto palo illuminazione pubblica
100x100x100cm

passaggio cavi
dal pozzetto di derivazione

800

plinto palo illuminazione pubblica
100x100x100cm

Foro per palo
illuminazione pubblica

passaggio cavi
dal pozzetto di derivazione

800

800

300

200

600



VISTA IN PIANTA

VISTA IN SEZIONE

pozzetto di derivazione in cls
con chiusino in ghisa 50x50cm

passaggio cavi
al plinto del nuovo corpo illuminante

600

passaggio cavi
al plinto del nuovo corpo illuminante

pozzetto di derivazione in cls
con chiusino in ghisa 50x50cm

cavidotto interrato

500

600

600

500

400

SCALA 1:20

PARTICOLARE
POZZETTO DI DERIVAZIONE
NUOVI CORPI ILLUMINANTI

cavidotto interrato

cavidotto interrato



SCALA 1:40

PARTICOLARE
PALO CONICO h.f.t: = 8m

800

80008800

QUOTA TERRENO

ASOLA PER MORSETTIERA
186x46mm

PALO RASTREMATO SALDATO E ZINCATO
DIAMETRO ALLA BASE 148 mm,
DIAMETRO TERMINALE 60 mm,
SPESSORE 3 mm,
H= 8.0 m  -  H f.t. = 8.80 m

ASOLA PER INGRESSO CAVI



SCALA 1:10

700

1000

1000

300

PROFILATO A U
80x45mm

PARTICOLARE
ZANCHE DA MURO PER SOSTEGNO PALO

VISTA IN LATERALE

PALO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

MURATURA STRADA

BARRA FILETTATA
Ø18

80

400

800



SCALA 1:10

PARTICOLARE
ZANCHE DA MURO PER SOSTEGNO PALO

VISTA FRONTALE

PROFILATO A U
80x45mm

BARRA FILETTATA
Ø18

MURATURA STRADA

PALO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

800

80

400



SCALA 1:10

PARTICOLARE
PALO CON PIASTRA DI BASE

STAFFATA SU MURO ESISTENTE

MURATURA STRADA

PALO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

500

PIASTRA DI BASE
SALDATA AL PALO 30x30cm

500

BARRA FILETTATA M16

FORO CON
ANCORANTE CHIMICO



PARTICOLARE METODOLOGIA

INSTALLAZIONE ANCORANTE CHIMICO



PARTICOLARE METODOLOGIA

INSTALLAZIONE ANCORANTE CHIMICO



PARTICOLARE METODOLOGIA

INSTALLAZIONE ANCORANTE CHIMICO





APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ESTERNI 
 

CON OTTICA STRADALE SORGENTE LUMINOSA A LED 69 W 
 
 

   
 
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, comfort visivo (G4), sorgente luminosa con 
led di potenza.  
Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, 
passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C; possibilità di regolazione, anche tramite 
scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di ± 15°. Diffusore siliconato al corpo in vetro sodico calcico 
spessore 4mm.   
Vano ottico chiuso nella parte inferiore con vetro e cornice. Cornice inferiore e calotta sono fissati tra loro tramite 4 viti 
imperdibili.  
Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Neutral White 4000°K, riflettori in alluminio silver. 
Sostituibilità led in laboratorio a gruppi di 12.  
Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Driver con 3 profili di funzionamento differenti 
senza ausilio di controlli esterni, profili (1-2-3) fissi al 100% corrispondenti a tre differenti livelli di lumen output e 
profilo (4) con riconoscimento della mezzanotte con lumen output riferito al profilo1 con riduzione del flusso durante le 
ore notturne. Profili selezionabili tramite micro interruttori (possibilità di realizzare cicli di funzionamento 
personalizzati mediante software dedicato ed interfaccia USB dedicata).  
Alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile.  
Il vano ottico è fissato all'attacco applique o testapalo tramite due viti di serraggio.  
Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore dal corpo illuminante in posizione orizzontale è nullo (in conformità 
alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso).  
Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. Grado IP66. Dimensioni (mm): 732x406x215, Peso (kg): 12,10.   
Installazione su palo tramite innesto a testapalo diam.76 mm. 
Ingresso cavo tramite pressacavo, morsettiera e fusibile da 6,3 A T, resistenza ai picchi di tensione della rete fino 
a10KV (Varistore). Classe II di isolamento.  Rischio fotobiologico conforme alla norma EN 62471: 2008.  
 
Caratteristiche dalla sorgente a led:  
Flusso totale emesso [Lm]: 7409,26  
Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 
Potenza totale [W]: 67.4 
Corrente di alimentazione - profilo 1: 375 mA 
Efficienza luminosa (lm/W): 109,93  
Life Time (L80) Ta 25°C [h]: 100000  
Life Time (L80) Ta 40°C [h]: 100000 



GIUNZIONI DI LINEA PER CAVI BASSA TENSIONE 
 

IN RESINA COLATA 
 

PER CAVI AD ISOLANTE ESTRUSO 
 
 
 
 
 
 

 
1) Muffola di gomma - 2) Separatore di fase - 3) Anello isolante - 4) Molletta d’acciaio inox - 5) Tamponamento con mastice a base 

di gomma auto agglomerante PVC adesivo - 6) Connettore - 7) Compound isolante - 8) Guaina esterna del cavo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giunzioni di linea per cavi bassa tensione in resina colata per 
conduttori di bassa tensione ad isolante estruso in PVC, gomma 
o gomma/neoprene. 
Muffola di gomma in unico pezzo chiusa da mollette d’acciaio 
inox. Separatore di fase interno per connessioni non isolate. 
Isolamento elettrico, tenuta e protezione meccanica ripristinata 
tramite colata autoindurente in resina epossidica bicomponente. 
Conforme alle norme CEI 20-33 
 



GIUNZIONI DI DERIVAZIONE PER CAVI BASSA TENSIONE 
 

IN RESINA COLATA 
 

PER CAVI AD ISOLANTE ESTRUSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Muffola in gomma - 2) Molletta in acciaio inox - 3) Tamponamento con mastice a base di gomma auto agglomerante e PVC 

adesivo - 4) Connettore - 5) Fasciatura con nastro di gomma autoagglomerante - 6) Compound isolante - 7) Guaina esterna del cavo  
 
 
 
 
 
 

 
Giunzioni di derivazione per cavi bassa tensione in resina 
colata per cavi di bassa tensione ad isolante estruso in PVC, 
gomma o gomma/neoprene. 
Muffola in gomma in unico pezzo chiusa da mollette di acciaio 
inox. Fasciatura con nastro di gomma autoagglomerante per 
separare le connessioni non isolate delle fasi all'interno. 
Isolamento elettrico, tenuta e protezione meccanica  ripristinati 
tramite colata autoindurente in resina epossidica bicomponente. 
Conforme alle norme CEI 20-33 
 


