DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'INTERVENTO IN OGGETTO TRATTA LA SOSTITUZIONE PUNTO-PUNTO DEI CORPI ILLUMINANTI QUI IDENTIFICATI.
GLI APPARECCHI IN OGGETTO SONO PRINCIPALMENTE DI 3 TIPOLOGIE:

- LANTERNE INSTALLATE SU PALO

- LANTERNE INSTALLATE SU BRACCIO A MURO

- APPARECCHI STRADALI SU PALO

LE ATTUALI LANTERNE SU PALO VERRANNO QUINDI SMANTELLATE E SI PROCEDERA SUCCESSIVAMENTE CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
BASAMENTO E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DI UN NUOVO PALO CONICO CON h.ft.=8m. PER GLI APPARECCHI PER CUI NON SIA PRESENTE O NON
SIA POSSIBILE RIUTILIZZARE IL POZZETTO ESISTENTE S| PROCEDERA ANCHE CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZETTO.

PER GLI ATTUALI APPARECCHI STRADALI SU PALO, S| PROCEDERA CON LO SMONTAGGIO DEL PALO DEL CORPO ILLUMINANTE. SUCCESSIVAMENTE
VERRA REALIZZATO IL NUOVO BASAMENTO CON ADIACENTE POZZETTO DI DERIVAZIONE, PER POl PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO
PALO CONICO CON h.f.t.=8m, SUL QUALE ANDRA AD ESSERE INSTALLATO IL NUOVO CORPO ILLUMINANTE.

PER | CORPI ILLUMINANTI "E14 - E13 - E12 - E2" NON VERRA REALIZZATO UN POZZETTO, MA DATO CHE LA LINEA DI ALIMENTAZIONE E REALIZZATA
ALL'INTERNO DI UN TUBO METALLICO A VISTA, S| PROCEDERA CON L'INSTALLAZIONE DI UNA SCATOLA IN ALLUMINIO PER EFFETTUARE LA
DERIVAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE DEL PALO.

PER QUANTO RIGUARDA IL CORPO ILLUMINANTE "E12" INOLTRE NON VERRA REALIZZATO UN PLINTO, MA IL PALO VERRA STAFFATO AL MURO PER

MEZZO DI UN APPOSITO SUPPORTO A PARETE.
| CORPI'ILLUMINANTI "E13 - E14" VERRANNO ANCH'ESSI STAFFATI A MURO PER MEZZO DI UN SISTEMA DI STAFFAGGIO REALIZZATO DA ZANCHE DA

MURO.
LE ATTUALI LANTERNE INSTALLATE SU BRACCIO A MURO AD UNA QUOTA DI CIRCA 4.5m. VERRANNO SMANTELLATE E S| PROCEDERA CON SMANTELLAMENTO CORPO ESISTENTE SU BRACCIO A MURO, SMANTELLAMENTO CORPO ESISTENTE SU BRACCIO A MURO, CON INSTALLAZIONE SMANTELLAMENTO PALO E CORPO ESISTENTE, CON REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO NELL'AIUOLA DI FRONTE SMANTELLAMENTO PALO E CORPO ESISTENTE, CON
' = CON INSTALLAZIONE NUOVA SCATOLA DI DERIVAZIONE E NUOVA SCATOLA DI DERIVAZIONE E ALLUNGAMENTO LINEE PER INSTALLAZIONE ALLA POSIZIONE ATTUALE E INSTALLAZIONE NUOVI PALO E APPARECCHIO ?ﬁggﬁg%g"\}'g .'JSS\YPPZLLISTEOA?;’SRZEZCEJJ%E
L'INSTALLAZIONE DI UNA SCATOLA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO NEL PUNTO IN CUI SI TROVAVANO, PER RACCORDARE LE LINEE ESISTENTI E ALLUNGAMENTO LINEE PER I‘NSTALLAZIONE NUOVO APPARECCHIO NUOVO APPARECCHIO A PARETE AD UNA QUOTA PIU ELEVATA SMANTELLAMENTO PALO E CORPO ESISTENTE, CON
PROSEGUIRE CON UN NUOVO SPEZZONE DI LINEA IN TUBO METALLICO, FINO ALLA QUOTA DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI APPARECCHI, | QUALI A PARETE AD UNA QUOTA PIU ELEVATA \ REALIZZAZIONE NUOVA SCATOLA DI DERIVAZIONE E STAFFA
REALIZZATA MEDIANTE ZANCHE DA MURO PER INSTALLAZIONE
ANDRANNO INSTALLATI AD UNA ALTEZZA DI CIRCA 6m. \ VG IALD E APPARECAHIG
TRA | PUNTI "E57" E "E58" VERRA INOLTRE INSTALLATO UN NUOVO CORPO ILLUMINANTE "E58a", AL FINE SOPPERIRE AD UNA MANCANZA DI
ILLUMINAZIONE NELLA ZONA. PER QUESTO APPARECCHIO SARA QUINDI NECESSARIO REALIZZARE UN NUOVO BASAMENTO ED INSTALLARE UN
NUOVO PALO. LA LINEA DI ALIMENTAZIONE VERRA PRESA DIRETTAMENTE DAL QUADRO ELETTRICO PRESENTE NE| PRESSI DELLO STESSO E
INSTALLATA A IN UN NUOVO TRATTO DI CAVIDOTTO INTERRATO
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NELL'INTERVENTO E INOLTRE PREVISTA LA SOSTITUZIONE DELLA DORSALE DI ALIMENTAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA | CORPI E PLAN D'INTROD - POSIZ. ATTUAL
"E5 - E1" IN CUI E QUINDI PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DORSALE REALIZZATA CON CONDUTTORI DEL TIPO FG7(O)R, E36 4 :
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TRA IL PUNTO "E3" E "E4" E PRESENTE IL PASSO CARRABILE PER L'AUTORIMESSA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, DOVRA QUINDI &Qp NUO ATTUALE
ESSERE EFFETTUATO IL TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON SUCCESSIVO RIPRISTINO o@ E35 E6
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LA LINEA DI ALIMENTAZIONE TRA | PUNTI "E5" E "E6" CHE ATTRAVERSA LA SEDE DELLA STRADA REGIONALE SARA MANTENUTA NELLO 7 ® E8 N )
STATO ATTUALE PREVIA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ISOLAMENTO DEL CAVO ESISTENTE.
LA LINEA DI ALIMENTAZIONE IN CAVO FG7(O)R CON FORMAZIONE 4x4mmq SARA POSATA IN TUBO METALLICO ZINCATO DIAM. 63mm “ E
STAFFATO SUL PONTE PER IL TRATTO A VISTA DI PASSAGGIO LUNGO IL PONTE. Al DUE LATI DELLO STESSO, AL FINE DI RACCORDARE IL .
TUBO METALLICO CON IL CAVIDOTTO IN POLIETILENE, SARANNO REALIZZATI DEI POZZETTI DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO IN GHISA 34 E7
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Comune di : INTROD ° PUNTI LUCE OGGETTO DI INTERVENTO
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DI INTERVENTO .
SOLUZIONI TECNOLOGICHE
Studio Tecnico Associato
di Berard ing. L.- Borettaz per. ind. P. - Brulard per. ind. J.P.
Via Boson, 6 - 11100 AOSTA
Tel/Fax.- 0165 23.17.28
e - mail: soltec@libero.it
P. IVA 00664430071 B
SMANTELLAMENTO PALO E CORPO ESISTENTE, CON / = - |
REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO E POZZETTO E INSTALLAZIONE
Oggetto: NUOVO PALO E APPARECCHIO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SMANTELLAMENTO PALO E CORPO ESISTENTE, CON SMANTELLAMENTO PALO E CORPO ESISTENTE, CON SMANTELLAMENTO PALO E CORPO ESISTENTE, CON SMANTELLAMENTO PALO E CORPO ESISTENTE, CON
REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO E POZZETTO E INSTALLAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO E POZZETTO E INSTALLAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO E POZZETTO E INSTALLAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO E POZZETTO E INSTALLAZIONE
LUNGO LA VIABILITA PRINCIPALE NUOVO PALO E APPARECCHIO NUOVO PALO E APPARECCHIO NUOVO PALO E APPARECCHIO NUOVO PALO E APPARECCHIO

ZONA "PLAN D'INTROD" E "NORAT"

Data
Novembre 2015

DISPOSIZIONE TOPOGRAFICA | sesiomamento

ALIMENTAZIONE APPARECCHI

GLI APPARECCHI PREVISTI SONO EQUIPAGGIATI CON ALIMENTATORE ELETTRONICO DOTATO DI VARI
PROFILI DI FUNZIONAMENTO SELEZIONABILI DIRETTAMENTE A BORDO DELLO STESSO, E CHE
CORRISPONDONO A VARI LIVELLI DI EMISSIONE LUMINOSA:

CORPI ILLUMINANTI Settembre 2016
STRADA REGIONALE N.23 Scala - PROFILO 1: 350mA [EMISSIONE NOMINALE]
. - PROFILO 2: 450mA [EMISSIONE +17%]
LOCALITA PLAN D'INTROD 1:1000 - PROFILO 3: 525mA [EMISSIONE +24%]
- PROFILO 4: 350mA [EMISSIONE NOMINALE CON RIDUZIONE NOTTURNA]

GLI APPARECCHI SARANNO QUINDI REGOLATI SECONDO IL "PROFILO 4" IL QUALE PREVEDE IL
RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA MEZZANOTTE, GRAZIE AD UN ALGORITMO, E PERMETTE DI

Committente: COMUNE DI INTROD RIDURRE LA POTENZA E CONSEGUENTEMENTE IL CONSUMO DURANTE LE ORE NOTTURNE.
UNICA ECCEZIONE A QUANTO SOPRA DESCRITTO SONO L'’APPARECCHIO"E58" ED IL NUOVO "E58a"
INSTALLATO DI FRONTE ALLA CAPPELLA, | QUALI ESSENDO Al LATI DI UN PUNTO CRITICO, OVVERO
L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, SARANNO REGOLATI SECONDO IL "PROFILO 3" CHE NON

EFFETTUERA QUINDI LA RIDUZIONE NOTTURNA E GARANTIRA AL CONTEMPO UN MAGGIORE

Progettista: SOLTE~QC Studio Tecnico Associato
ILLUMINAMENTO DI TALE CRITICITA.

BERARD ing Leo - BORETTAZ per. ind. Paolo - BRULARD per. ind. Jean Paul




